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El Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica mantiene una 
estación acelerográfica en el primer piso de la torre principal del Hospital Monseñor 
Sanabria en Puntarenas. 
 
Esta estructura está compuesta de marcos de concreto reforzado. Tiene diez pisos con 
áreas similares entre sí. El primer piso tiene 4.20 m de altura y los demás 3.60 m. Las 
losas de entrepiso y las 54 columnas de cada planta se encuentran dispuestas en forma de 
T. Esto se aprecia claramente en la Figura 1. El ala de la T está orientada en la dirección 
N85W y tiene una dimensión máxima de 77 m. El alma de la T se orienta en la dirección 
perpendicular S05W y tiene una dimensión máxima de 40 m. Los planos de la estructura 
están fechados en el año 1964. Al momento de producirse el movimiento sísmico la 
estructura se encontraba en proceso de reforzamiento estructural. Este reforzamiento 
consiste en añadir muros estructurales en los extremos del ala de la T y alrededor del 
ducto de ascensores. 
 
El acelerógrafo está ubicado en el centro de la planta tal y como se indica en la Figura 1. 
Se midieron tres componentes de aceleración, dos horizontales y uno vertical. La 
digitalización y el procesamiento se llevó a cabo utilizando el método propuesto por M. 



Reporte INII-50-90/Santana, Matamoros, Vargas Página 2 
 

D. Trifunac (1970, 1971) y conocido como el método Caltech (California Institute of 
Technology). Los valores de corte de los filtros utilizados se indican en cada uno de los 
seis gráficos adjuntos. De acuerdo con estas mediciones, el desplazamiento máximo en la 
dirección norte-sur fue de 14.9 cm (Tabla 1). Sin embargo, se debe notar que después de 
esto, el nivel de intensidad bajó considerablemente. Esta observación coincide con el 
patrón de daños observados en la estructura. Esta mostró mayores daños en las paredes de 
mampostería de orientación norte-sur como se puede verificar en Santana et. al (1990) y 
en Matamoros y Santana (1990). 
 
 

Tabla 1  Valores máximos del movimiento del terreno por componente 
Componente Aceleración (g) Velocidad (cm/s) Desplazamiento (cm) 

N85W 0.223 17.9 3.67 
S05W 0.250 46.6 14.9 

Vertical 0.114 9.30 2.39 
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Figura 1. Ubicación del acelerógrafo Kinemetrics SMA-1. 
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Figura 2. Componente Horizontal N85W. 
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Figura 3. Componente Vertical. 
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Figura 4. Componente Horizontal S05W. 
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Figura 5 Espectros de respuesta y de Fourier, Componente Horizontal N85W. 
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Figura 6 Espectros de respuesta y de Fourier, Componente Vertical. 
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Figura 7 Espectros de respuesta y de Fourier, Componente Horizontal S05W. 


